
 16,30 (cote ext longrines)

19,05 (cote ext longrine)

5,00 22,01 (cote ext longrines)

5,00

28,00

89,00 environ

N
PLAN DE MASSE
Ech: 1/200

 327

 331
Section cadastrale : ZD 327 - 331
Superfice parcelle : 4500 m²

48,60 environ

15,50 40,44

 IPNEO
S

 FRANCE MAT

8,00

Lampadaire

Lampadaire

Rue des Loches

Rout
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 val d

e Sa
ône

Borne Incendie

Existante

Rése
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Rése
au A

EP

Hangar

S: 26
2.42
 m²

Hall
Bureau 1

Loc Tech.

Bureau 3

Bureau 2
Dégt

Wc

Wc Vest.
Douche

S: 3.
87 m

²

S: 7.
82 m

²
S: 14

.00 m
²

S: 13
.44 m

²

S: 8.
67 m

²

S: 10
.67 m

²
S: 3.
76 m

²

S: 2.
09 m

²

S: 3.
36 m

²

S: 1.
90 m

²

56,93 environ
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20,73 environ

 11,50 environ

6,2

29,56 environ

Broyeur

Zone de stockage bacs pleins

(20 tonnes maxi)
Zone de stockage bacs vides
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C
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)Vers Réseau Ep diam 125

Vers Réseau EU EV

Grill
age 
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e à m
ettre

 en p
lace
 Ht 2

.00 m
l

Bordure trottoire

Axe regard +- 0.00

Tn + 0.29

Tn - 0.035

Axe route - 0.03

Portail coulissant de 8.00 ml

équi
pé d
'un d

ispo
sitif

manoeuvrable par un triangle

pom
pier 
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iamè

tre 1
4 mm

G
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t

G
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t
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e en p
lace H

t 2.00
 ml

Tn - 0.845

Tn - 1.06

Tn - 1.08

Tn - 0.685

Tn - 0.655

Tn - 0.725
Tn - 0.025

en haut du talus

Tn - 0.24

en haut du talus

Tn - 0.89

Tn - 0.69

Sol fini + 0.05

43,67 m
l entre poteau incendie

 norm
alisé existant et bâtim

ent

Accè
s Ha
ngar
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s Bu

reau

Pent
e en
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Pent
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Pente
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e

Surface bâtiment : 354.22 m²
Suraface imperméabilisée (enrobé): 961.50 m²
Surface perméable (Espace vert): 3184.80 m²
Surface active: 1520.29 m²
Coefficient de ruissellemnt parcelle: 0.34
Taux d'imperméabilisation parcelle: 29.24

Légende :
Borne IncendieExistante

Lampadaire exsistant

Benne à déchets métalliques futurs
Pente enrobé Pente enrobé

Espace vert

Enrobé

Regard EP

Télecom
Edf
(emplacement à confirmer)

Eau
(emplacement à confirmer)

Regard EU


